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Inclinagéo Longitudinal acompanha via lindeira, conforme NBR 9050/2015 -- Item 6.12.2
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Faixa Pedestres

LEGENDA CALCADA EXTERNA
AREA= 199,182m?

Alerta (Paver)= 6,27m?
Direcional (Paver)= 16,27m?
Paver cinza= 121,06m?

Grama= 40,457m?

Meio fio= 77,00m
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Piso tatil paver alerta vermelho
e=6 cm; L=25cm; c=10 cm;

Piso tatil paver direcional vermelho
e=6 cm; L=25cm; c=10 cm;

Piso tipo paver cinza
e=6 cm; L=10cm; c=20 cm;

Travamento nos canteiros= 59,35m

% 575,719

Av. Presidente Kennedy

Plantio de uma arvore \ 1

Conforme codigo de edificages
(Lei n® 96 - art. 55)

% 575,886
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1.00 .3 .20 .
! Qualquer tipo de inclinagdo que comprometa o deslocamento dos pedestres, especialmente de pessoas DIMENSIONAMENTO DE RAMPAS: Fonte: NBR 9050/2015.
583304 p wam.,mwmm ud Eo.mm portadoras de deficiéncia ou mobilidade reduzida, ndo seréo aceitas. A inclinagéo transversal maxima As rampas deverso ser calculadas seguindo a equago:
% _ - permitida seré de 3%, e a inclinagdo longitudinal maxima permitida ndo podera exceder 5%. Inclinagdes c=hx100
E superiores a 5% ser&o consideradas como rampas. !
2 P
m.,” w Rampas para acesso de pedestres serdo necessarias em pontos de travessia, onde devera ser executado ¢ = Comprimento da projegao horizontal da rampa;
rm m o rebaixamento das calgadas junto da via. As rampas n&o poderao ter inclinagdo acima de 8,33%, h = altura do meio fio (desnivel);
2 conforme NBR 9050/2015. AT
2 ] . ) L . o o i = inclinagdo (em porcentagem).
O ponto mais baixo da rampa devera ficar com saliéncia de 1,5cm junto ao meio fio em relagéo a As rampas para pedestres no podero ter inclinacio superior a 8,33%. Rampas para
sarjeta ou piso do estacionamento, permitindo orientag&o para pessoas portadoras de deficiéncia visual. acesso de veiculos poderéo ter inclinacdes até 30%, desde que nao ultrapassem a
Rampas para travessia deveréo ser executadas na diregéo do fluxo de pedestres, paralelas ao alinhamento faixa destinada a servico.
7\_ uro _U e Q rq da faixa de travessia. O rebaixamento da calgada também pode ser executado entre canteiros, desde que
Em casos de mudanca de direcéo nas calgadas, devera ser utilizado piso tatil alerta para sinalizagéo, respeitando a largura e inclinagdo necesséria, e 0 avango maximo estipulado para o
conforme anexo IV - padréo VI. canteiro (100 cm conforme detalhe).
As faixas de mobilidade devem ter largura minima de 1,20m, livre de obstaculos. Caso haja objetos que Em calgada estreita, onde a largura total do passeio néo for suficiente para acomodar
obstruam a passagem dos pedestres, inseridos na faixa de mobilidade, o mesmo devera estar sinalizado o rebaixamento para pedestres e a faixa livre, com largura minima de 1,20m, devera
com piso tatil alerta, conforme NBR 9050/2015. ser feito o rebaixamento total da largura da calgada. O rebaixo deve ter largura minima
Deverm ser indicadas em projeto as cotas de niveis e as alturas do meio fio. de 1,50m e rampas laterais com inclinag&o minima de 8,33%.
As especificagdes de arvores e arbustos junto a faixas de servicos devem ser apresentadas
em projeto, indicando porte e espécie, para prévia aprovagao do 6rgao publico.
Z ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS:
Os passeios deveréo ser executados com paver (compostos de concreto vibro prensados), nas
m m dimensdes de 200x100x60mm, com resisténcia a compressao de 35 MPa, produzidos de acordo
- - com as Especificagdes Técnicas da ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.
As faixas podotateis deverdo ser compostas de pisos tateis de alerta ou direcional, tipo paver, nas
dimensdes de 250x100x60mm, com resisténcia a compresséo de 35 MPa, produzidos de acordo
581,47 com as especificagdes Técnicas da ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.
IJ,m 581,554
ﬂmwu_ ento
5 SINALIZACAO TATIL E VISUAL NO PISO SINALIZACAO TATIL E VISUAL NO PISO
5.4 Dimensionamento do piso tatil direcional 5.2 Dimensionamento do piso tatil de alerta
m O piso tatil direcional consiste em um conjunto de relevos lineares de segéo O piso tatil de alerta consiste em um conjunto de relevos de segéo tronco-conica
m tronco-conica, conforme dimensdes constantes na Tabela 3 e Figura 5. sobre placa, integrados ou sobrepostos ao piso adjacente, conforme dimensées
S constantes da Tabela 1 e Figura 1.
[}
& TABELA 3 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TATIL DIRECIONAL. TABELA 1 - DIMENSIONAMENTO DOS RELEVOS DO PISO TATIL DE ALERTA.
Recomendado | Minimo | Maximo Recomendado | Minimo 7 Maximo
Concreto Largura da base do relevo 30 30 40 Diametro da base do relevo 25 24 7 28
|+ & Largura do topo do relevo 25 20 30 Distancia horizontal entre centros do relevo 50 42 7 53
j=
N m : Distancia horizontal entre centros de relevo 83 70 85 Distancia diagonal entre centros do relevo 72 60 7 75
¥ _m % 579,324 Distancia horizontal entre bases do relevo 53 45 55 Altura do relevo 4 3 7 5
3 : Altura do relevo 4 3 5 NOTA: Distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual
|+ 2N 01 010 NOTA: Distancia do eixo da primeira linha de relevo até a borda do piso igual a 1/2 distancia horizontal entre centros.
MM ’ a 1/2 distancia horizontal entre centros. 25mm 25mm
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z NOTA: Recomenda-se a utilizagao de relevos de forma tronco-conica, que apresentam
m HU HL>Z1_.J> w>HVA> melhor conforto ao se caminhar sobre a sinalizagéo tatil.
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ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREGO:

AMERIOS

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICIPIO DE
MARAVILHA SC

OBRA:

CIOAQE AS CRIANCAS

CENTRO MUNICIPAL
DE CULTURA

RESPONSAVEL TECNICO:

CLARICE V. TUMELERO NIEDERMAIER
ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SC 139652-1 R/N 2515059260

ESPECIFICACOES:

CALGADA PUBLICA E DETALHES

ASS. RESP. TECNICO:

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE MARAVILHA SC

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:

LOCAL:

FOLHA:

AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY - BAIRRO PE ANTONIO

ROSIMAR MALDANER

DESENHO: N° DESENHO:

D1 D1/2018/MARAVILHA/FEVEREIRO

DATA:

NOVEMBRO DE 2018

04/09

AREA:

INDICADA

ESCALA:

INDICADA




