
LEGENDA:

PAREDE À SER EDIFICADA

PAREDE EXISTENTE

PAREDE Á SER RETIRADA
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SALA PROFESSORES

Á= 44,53 m²

LAVABO

Á= 30,01 m²

SECRETARIA

Á= 24,51 m²

SALA DE JOGOS

Á= 59,38 m²

SALA 01

Á= 48,00 m²

SALA 02

Á= 36,60 m²

SALA 03

Á= 35,10 m²

SALA 04

Á= 46,03 m²

DIRETOR

Á= 12,25 m²

DEPÓSITO

Á= 14,00 m²

WC FEM.

Á= 11,09 m²

WC MASC.

Á= 11,09 m²

COZINHA

Á= 36,89 m²

BIBLIOTECA

Á= 47,40 m²

SALA 01

Á= 47,88 m²

SALA 02

Á= 47,70 m²

SALA 03

Á= 47,70 m²

SALA 04

Á= 47,88 m²

SALA 05

Á= 47,70 m²

SALA 06

Á= 47,70 m²

CIRCULAÇÃO

Á= 48,46 m²

WC FEM.

Á= 23,25 m²

WC MASC.

Á= 23,25 m²

LAVANDERIA

Á= 25,41 m²

CIRCULAÇÃO

Á= 43,71 m²

CIRCULAÇÃO

Á= 29,83 m²

ESCADA

Á= 11,40 m²

CIRCULAÇÃO

Á= 18,03 m²

BLOCO 1

BLOCO 2

PAVIMENTO SUPERIOR

BLOCO 2

PAVIMENTO INFERIOR
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MURETA h= 0,95m

FECHAMENTO EM GRADE h= 1,60m

MURETA h= 0,95m

FECHAMENTO EM GRADE h= 1,60m

MURETA h= 0,95m

MURETA h= 0,95m

MURETA h= 0,95m

MURETA h= 0,95mFECHAMENTO EM GRADE h= 1,60m

MURETA h= 0,50m
MURETA h= 0,95m

MURETA h= 0,95m

FECHAMENTO EM GRADE h= 1,60m

FECHAMENTO EM GRADE h= 1,20m

MURETA h= 0,50m

MURETA h= 0,95m

FECHAMENTO EM GRADE h= 1,20m

ORIENTADORA

Á= 12,82 m²
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GUARDA-CORPO h= 1,10m

CORRIMÃO h= 0,70m E h= 0,92m DO PISO

CORRIMÃO h= 0,70m E h= 0,92m DO PISO
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WC FEM.

Á= 11,09 m²

WC MASC.

Á= 11,09 m²
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INCLINAÇÃO DE

4,70%

RAMPA COM 
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Aumentar parede para

fora em 40cm

4042

315

Mureta lateral a rampa

com altura de 05cm

INCLINAÇÃO DE

4,70%

RAMPA COM 

Aumentar parede para

fora em 42cm

Mureta lateral a rampa

com altura de 05cm
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- Abrir vão de 1,10x2,10 na parede;

- Fazer soleira com piso cerâmico,

e passar sob ela instalação de água

e esgoto, provenientes do tanque;

- Fornecer e instalar porta de correr

em alumínio branco;

1
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1
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- Ponto de água para chuveiro

- Tomada com fiação de 6mm

para chuveiro, altura de 1,70m 

- Ponto de água para chuveiro

- Tomada com fiação de 6mm

para chuveiro, altura de 1,70m 

110 10

- Instalação para ponto de multimídea

no forro da sala

- Troca de porta por outra de maior tamanho,

com 85x203 de vão livre (acessibilidade),

porta de ferro

- Pintura das paredes internas e porta

- Arrumar parquets do assoalho que estão

estão soltos; lixar e pintar com verniz 

todo o assoalho;

- Pintura das paredes internas

- Lixar e pintar com verniz todo o assoalho

- Colocar restante do forro de pvc sobre

o forro de madeira existente

- Retirar divisória de eucatex

- Retirar aparelho de ar condicionado

- Lixar e pintar com verniz todo o assoalho

- Colocar restante do forro de pvc sobre

o forro de madeira existente

- Isolar todas as tomadas baixas

- Isolar todas as tomadas baixas

- Isolar todas as tomadas baixas

- Lixar e pintar com verniz todo o assoalho

- Colocar forro de pvc sobre o forro de

madeira existente

- Isolar todas as tomadas baixas

- Retirar aparelho de ar condicionado

- Substituir 01 lâmpada queimada

- Retirar porta e fechar vão com alvenaria

- Pintura das paredes internas e porta

- Pintura das paredes internas e porta

- Isolar todas as tomadas baixas

- Pintura das paredes internas e porta

- Instalar aparelho de ar condicionado

retirado da sala 02

- Trocar vaso sanitário por vaso de tamanho infantil,

a ser retirado de wc do bloco 02, pav. inferior

- Substituir lavatório adulto por lavatório tamanho infantil

- Retirar divisórias de eucatex

- Instalar divisória de eucatex retirada

das antigas paredes ao lado

- Lixar e pintar com verniz todo o assoalho

- Colocar forro de pvc sobre o forro de

madeira existente

- Isolar todas as tomadas baixas

- Substituir 04 lâmpadas queimadas, trocar

- Pintura das paredes internas e porta

fiação de energia das lâmpadas

- Lixar e pintar com verniz todo o assoalho

- Colocar forro de pvc sobre o forro de

madeira existente

- Isolar todas as tomadas baixas

- Substituir 01 lâmpada queimada

- Pintura das paredes internas e porta

- Fazer quadro verde para giz, com base

nas dimensões dos quadros das salas ao lado

- Retirar divisórias

de eucatex

- Fechar janela com

alvenaria

- Retirar revestimento

cerâmico das paredes

e corrigir com massa

fina e pintura

- Lixar e pintar com verniz todo

- Pintura das paredes internas

e porta

o assoalho

- Lixar e pintar com verniz todo o assoalho

- Colocar forro de pvc sobre o forro de

madeira existente

- Substituir 01 lâmpada queimada

- Pintura das paredes internas e porta

Novas paredes em alvenaria com

revestimento cerâmico até o forro

Trocar portas dos wcs por portas com tamanho

de 90x200 (vão livre) para acessibilidade

Colocar forro de pvc sobre forro

de madeira existente nos dois wcs

Vasos tamanho infantil

Revestimento cerâmico novo em todas

as paredes até o forro, inclusive mictório

NOVO LAYOUT WCs

- Colocar forro de pvc sobre o forro de

madeira existente

- Substituir 01 lâmpada queimada

- Pintura das paredes internas e porta

- Arrumar parquets do assoalho que estão

estão soltos; lixar e pintar com verniz 

todo o assoalho;

- Colocar forro de pvc sobre o forro de

madeira existente

- Substituir 01 lâmpada queimada

- Pintura das paredes internas e porta

- Arrumar parquets do assoalho que estão

estão soltos; lixar e pintar com verniz 

todo o assoalho;

- Colocar forro de pvc sobre o forro de

madeira existente

- Substituir 01 lâmpada queimada

- Pintura das paredes internas e porta

- Arrumar parquets do assoalho que estão

estão soltos; lixar e pintar com verniz 

todo o assoalho;

- Colocar forro de pvc sobre o forro de

madeira existente

- Pintura das muretas e pilares

- Consertar sanitários e lavatórios existentes para que funcionem

- Trocar vaso sanitário infantil por adulto com o wc da antiga 

sala dos professores

- Consertar sanitários e lavatórios existentes para que funcionem
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600

170 12 418

- Fazer paredes aproveitando divisórias de 

eucatex retiradas, parede com altura de 2,80m 

- Lixar e pintar com verniz todo o assoalho

- Colocar forro de pvc sobre o forro de

madeira existente

- Instalar 06 lâmpadas (wc, sala cordenadora, copa,

- Pintura das paredes internas e porta

sala de estudos e sala dos professores)
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- Fechar com alvenaria parte do vão da janela

substituída por outra menor em função do wc

- Mover janela 0,50m para lateral, para ficar

dentro da copa

- Pintar paredes e muretas

- Aplicação de massa acrílica e pintura para correção de

grafiato existente na parede, deixando-a lisa

- Aplicação de massa acrílica e pintura para correção de

grafiato existente nos pilares, deixando-os lisos

- Aplicação de massa acrílica e pintura para correção de

grafiato existente nos pilares, deixando-os lisos

- Execução de rampas com inclinações variadas para

solucionar degraus e tornar as salas acessíveis

- Correção de rachaduras e 

pintura nas muretas

- Correção de rachaduras e 

pintura nas muretas

- Mover porta para a

direita em 0,80m e

inverter o lado da abertura

altura de 2,80m

- Instalar aparelho de ar condicionado

retirado da sala 03

- Instalar aparelho de ar

condicionado existente
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- Retirar porta e colocá-la do outro lado da sala de aula,

fechar vão com alvenaria

187

202

- Demolir rampa com concreto danificado

2
0
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400

- Executar nova rampa em concreto armado

dimensões 3,0x4,0m com inclinação de 8,33%

(rampa para veículos)
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167

ela estará de frente para a rampa

RAMPA

ÁREA COBERTA

 Á= 100,82 m²

CIRCULAÇÃO

 Á= 180,32 m²

PLANTA BAIXA - Área a ser Reformada   

ÁREA A SER REFORMADA INTERNA _____________877,37 m²

ESCALA_________________________________________ 1 : 75
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Guia Tátil de Alerta
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Guia Tátil de Alerta
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8

Esgoto ligar no sistema 

de tratamento existente

Esgoto ligar no sistema 

de tratamento existente

- Esgoto ligar no sistema de tratamento existente 

PCD PCD

(Ver detalhe)
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Maçaneta
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NBR 9050/2015, ÍTEM 6.11.2.6 E ÍTEM 6.11.2.7:

DETALHES DA PORTA DO SANITÁRIO

DA SALA COMERCIAL CONFORME

ESC:. 1 : 25
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CONFORME NBR 9050/2015, ÍTEM 7.7.2.3.3:

BACIA COM CAIXA ACOPLADA COM BARRAS DE

APOIO AO FUNDO E A 90° NA PAREDE LATERAL

Cotas Adulto Infantil

cm cm

A

A1

B

C

D

máximo
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46
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89 72

Cotas

Legenda

C
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Vista Frontal Vista Superior

Legenda

A= de 40 cm a 80 cm

B= de 0,4 cm, no mínimo

C= 0,3 cm a 0,45 cm

D= 11 cm, no máximo

ESC:. 1 : 25
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NBR 9050/2015, ÍTEM 7.6.3 E ANEXO C:

DETALHAMENTO DAS BARRAS DE APOIO CONFORME

Vista Lateral
Vista Superior

Legenda

A= conforme 7.8.1

B= 10 cm, no mínimo

C= 0,3 cm a 0,45 cm

ESC:. 1 : 25

CONFORME NBR 9050/2015, ÍTEM 7.8.1 E ANEXO C:

DETALHAMENTO DA BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO 
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DETALHES ACESSIBILIDADE

ESCALA__________1 : 25
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a impactos
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x < 5mm 
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CONFORME NBR 9050/2015, ÍTEM 6.3.4.1:

ESC:. 1 : 25

DETALHES DO ENCONTRO DA SOLEIRA DAS PORTAS

COM O PISO DO LADO EXTERNO.

CONFORME NBR 9050/2015, ÍTEM 6.3.2

REGULAR, FIRME, ESTÁVEL, NÃO TREPIDANTE PARA DISPOSITIVOS COM RODAS

E ANTIDERRAPANTE, SOB QUALQUER CONDIÇÃO (SECO OU MOLHADO).

OS MATERIAIS DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO DEVEM TER SUPERFÍCIE

CONFORME NBR 9050/2015, ÍTEM 6.3.3

PISOS INTERNOS E ATÉ 3% PARA PISOS EXTERNOS. A INCLINAÇÃO

LONGITUDINAL DA SUPERFÍCIE DEVE SER INFERIOR  5%.

A INCLINAÇÃO TRANSVERSAL DA SUPERFÍCIE DEVE SER DE ATÉ 2% PARA
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DIRECIONAIS CONFORME NBR 16537/2016, ÍTEM 5.4:

3 a 5 mm

39° a 45°

Altura do relevo

Largura da base do relevo

DETALHES DOS RELEVOS PARA GUIAS TÁTEIS 

ESC:. 1 : 25

DE ALERTA CONFORME NBR 16537/2016, ÍTEM 5.2:

DETALHES DOS RELEVOS PARA GUIAS TÁTEIS 

ESC:. 1 : 25
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CONFORME NBR 9050/2015, ÍTEM 7.8.1:

DETALHES DAS BARRAS DE APOIO DO LAVATÓRIO

Vista Superior

CONFORME NBR 9050/2015, ÍTEM 7.7.1:

ÁREA DE TRANSFERÊNCIA PARA BACIA

SANITÁRIA, TRANSFERÊNCIA LATERAL,

ESC:. 1 : 25
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E CORRIMÃO CONFORME NBR 9050/2015, ÍTEM 6.6.2.8:

DETALHES DA GUIA DE BALIZAMENTO, GUARDA-CORPO 

ESC:. 1 : 25
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DEVENDO PROLONGAR-SE PARALELAMENTE PELO MENOS POR 0,30M

DETALHES DOS CORRIMÃOS, COM ACABAMENTO RECURVADO, 

ESC:. 1 : 25

EM SUAS EXTREMIDADES, CONFORME NBR 9050/2015, ÍTEM 6.9:

EM RAMPAS E ESCADAS

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHISTA:

ESCALA: DATA:

Indicada

ÁREAS:

PRANCHA:

02

05

/

CONTEÚDO:

Ricardo de Marco

Arquiteto e Urbanista - CAU/SC A109.866-7

Ricardo de Marco

Arquiteto e Urbanista - CAU/SC A109.866-7

PLANTA BAIXA - ÁREA A SER

Município de Maravilha

CNPJ: 82.821.190/0001-72

877,37 m²
Á. Total

Janeiro/2019

ENDEREÇO:

BAIRRO BELA VISTA, MARAVILHA - SC

RUA ELOI LUIZ DADAN, Nº 815, 

CENTRO EDUCACIONAL MONTEIRO LOBATO

PROJETO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO

DE ESPAÇO PARA SALAS DE AULA NO

REFORMADA - DETALHAMENTOS
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