MUNICIPIO DE MARAVILHA / SC
PREFEITO: SANDRO DONATI
PROJETO: REVITALIZAGAO DA AVENIDA 7 DE SETEMBRO

LOCAL : MARAVILHA / SC;

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente Memorial Descritivo refere-se a execugao da revitalizacdo da Avenida 7 de Setembro,
com uma area total 7.718,30 m?, no municipio de MARAVILHA- (SC);

SERVICOS PRELIMINARES
Placa da obra (padrdo geral de placa de obra)

A placa deverd ser confeccionada de acordo com as cores, medidas, proporcdes e demais
orientacdes no presente manual. Ela devera ser confeccionada em chapa plana, metdlica ou
galvanizada em material resistente as intempéries. As informacdes deverdo estar em material
plastico (poliestireno), para a fixagcdo ou adesivacdo nas placas, conforme padrdo geral.

A placa deverd ser afixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em um bom estado de conservagao, inclusive quanto a
integridade do padrao as cores durante o periodo de execucdo da obra.

ADMINISTRACAO LOCAL

Engenheiro Civil Para o gerenciamento da obra devera ser mantido na obra um Engenheiro civil
que deverd ter total dominio da obra para acompanhamento geral, estar disponivel para
qualquer duvida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre
guando for necessario.

Encarregado de Obra Sera de extrema importancia um encarregado geral da obra fiscalizando e
acompanhando toda e qualquer execucdo de servigo expresso em projeto. O encarregado
devera estar presente nas decisdes e nas necessidades do dia a dia dos funcionarios.

ACOMPANHAMENTO E CANTEIRO DE OBRA

Sinalizacdo de Obra (Seguranca) A sinalizacdo tem a finalidade de fornecer informacées que
permitam aos usuarios das vias adotar comportamentos adequado, de modo a aumentar a
seguranca, ordenar os fluxos de trafego e orientar os usudrios da via.

A sinalizacdo da obra deve ser classificada tendo as seguintes fungdes:

* A regulamentar as obrigacdes, limitagdes, proibicGes ou restricdes que governam o uso da via.



* Advertir os condutores sobre condicbes com potencial de riscos existentes na via ou nas
proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres.

* Indicar diregdes, localizacGes, pontos de interesse turistico ou de servicos e transmitir
mensagens educativas dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu deslocamento.

(Os sinais possuem formas padronizadas, associadas ao tipo de mensagem que pretendem
transmitir regulamentacdo, adverténcia ou indicacdo, conforme prancha anexo).

Considerou-se para a respectiva obra a instalacdo de placas de sinalizacdo de obras, conforme
especificado no Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito — Volume |l (Sinalizagcdo Vertical de
Adverténcia) — Modelo A-24.

PAVIMENTAGCAO ASFALTICA
PAVIMENTAGCAO ASFALTICA SOBRE BASE - REMENDOS
Remocao da pavimentagdo existente

Toda a pavimentacdo existente, bem como os solos ruins, nos locais de remendos rasos,
remendos profundos e demais pontos necessarios, deverdo ser removidos e transportados até
local de bota fora definido pela prefeitura municipal e empresa executora.

Todo o material mole devera ser substituido por pedra pulmao (pedra detonada) e devidamente
compactado em camadas, obedecendo as devidas espessuras de cada material, garantindo a
melhora da capacidade de suporte do material.

Devera haver um cuidado especial, com os equipamentos existentes no sub solo, Tubulacées de
drenagem, redes de agua, energia, telecomunicacdo e rede de esgoto ja implantada, sempre
informando a fiscalizacdo das condi¢Ges destes equipamentos.

Regularizacao e Compactagdo do Subleito
Generalidades

A regularizacdo é a operagao destinada a conformar o subleito, quando necessario, transversal
e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 0,20m de espessura. O que exceder
a 0,20m serd considerado como terraplenagem.

A compactagdo é um método de estabilizagado de solos, que se da por aplicagao de alguma forma
de energia (impacto, vibracdo, compactacdo, compressao estatica ou dindmica). Seu efeito
confere ao solo um aumento do seu peso especifico e resisténcia ao cisalhamento e uma
diminuicdo do indice de vazios, compressibilidade e permeabilidade.

Materiais

Os materiais empregados na regularizagdo do subleito serdo os encontrados no préprio local e
nao serdo necessarias matérias de empréstimo.



Equipamentos

Sdo indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execug¢do da regularizagdo:
motoniveladora pesada com escarificador, carro tanque distribuidor de d&gua, rolos
compactadores tipo pé de carneiro, grade de discos e retroescavadeira.

Execucgao

Apds a execucdo de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide de projeto,
proceder-se-a uma compacta¢do com rolo pé de carneiro e se fara um acabamento conveniente.

Aregularizagdo deverad ser executada até ultrapassar em 20cm a largura do trecho em cada lado,
bem como devera ser executada de maneira a prevenir a alteracdo do subleito por efeitos de
aguas, caso em que serd sempre assegurado o seu rapido escoamento, através da abertura de
valas provisorias.

Critérios de medigcdao para pagamento da regularizagdo e compactacao do subleito

A Regularizacdo e Compactacdo do subleito serd medida em (m?) de servico executado.
Camada de Base com Pedra Rachao

Generalidades

Estes servicos sé poderdo ser iniciados apds a conclusdo do subleito, e deverdo ser executados
isoladamente da construgdo das outras camadas do pavimento.

Serd executada em conformidade com as sec¢des transversais, tipo do projeto e compreendera
as seguintes operacgdes: fornecimento, mistura, espalhamento, compactacao e acabamento.

Materiais

O material a ser empregado na camada de base devera ser proveniente, exclusivamente de
produtos de britagem previamente classificados, o indice de Suporte Califérnia devera ser igual
ou superior a 80%.

Equipamentos

Os servicos de construcdo da camada de base deverdo ser executados mecanicamente,
constando o equipamento minimo necessario de: motoniveladora com escarificador, carro
tanque distribuidor de dgua, rolo compactador vibratério liso e caminhdes basculantes para o
transporte dos materiais.

Execucgao

A execucdo constara das operacbes de mistura, fornecimento, espalhamento, compactacao,
umedecimento e acabamento dos materiais importados, de modo que, apds a compactagao seja
obtida a espessura de 25 cm indicadas no projeto.



Critérios de medicdo para pagamento da camada de base com pedra rachdo

A camada de base com pedra rachio sera medida em (m3) de material executado, através da
area executada e altura média.

Camada de Base com Brita Graduada
Generalidades

Estes servicos so poderdo ser iniciados apds a conclusdo da base em pedra rachdo, e deverao
ser executados isoladamente da construcdo das outras camadas do pavimento.

Serd executada em conformidade com as se¢Ges transversais, tipo do projeto e compreendera
as seguintes operagdes: fornecimento, mistura, espalhamento, compactagdo e acabamento.

Materiais

O material a ser empregado na camada de base de brita graduada devera ser proveniente,
exclusivamente de produtos de britagem previamente classificados, o indice de Suporte
Califérnia deverd ser igual ou superior a 80%.

Equipamentos

Os servicos de construcdo da camada de base deverdo ser executados mecanicamente,
constando o equipamento minimo necessario de: motoniveladora com escarificador, carro
tanque distribuidor de agua, rolo compactador vibratdrio liso e caminhdes basculantes para o
transporte dos materiais.

Execucao

A execucgdo constara das operagdes de mistura, fornecimento, espalhamento, compactacao,
umedecimento e acabamento dos materiais importados, de modo que, apds a compactagdo seja
obtida a espessura de 15 cm indicadas no projeto.

Imprimacgao
Generalidades

A imprimacao consiste numa pintura ligante e impermeabilizante, que recobre a camada da base
de Brita Graduada. Além disto, tem por fungao fixar as particulas soltas na superficie da base.

Materiais

O material utilizado para a pintura impermeabilizante é derivado do petréleo, conhecido como
asfalto diluido (CM-30); a taxa de aplicagdo do material devera ser na ordem de 1,2 L/m?2.

Apds a cura do CM-30 (72 horas), aplica-se a pintura de ligacdo e posteriormente o C.B.U.Q.
Equipamentos

A imprimacgdo sera executada apds a base estar perfeitamente compactada e no greide de
projeto, utilizando-se para tal o caminhao espargidor.



Execucgao

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de
aspersao e sob pressdo. Antes do inicio da distribuicdo do material, deve-se verificar se todos os
bicos da barra de distribuicdo estdo abertos. A aplicacdo podera ser executada manualmente
utilizando-se a caneta sob pressdo acoplada ao caminhao espargidor.

A drea a ser imprimada deve-se encontrar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder
a imprimacgao com a superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10°C ou
ainda em condi¢Ges atmosféricas desfavoraveis.

A drea imprimada que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera receber uma
segunda aplicacdo deforma a completar a quantidade recomendada.

Nao se deve permitir o transito sobre a superficie imprimada.
Critérios de medigcdao para pagamento da camada de base de brita graduada

A camada de base de brita graduada serd medida em m® de material executado, através da area
executada e altura média.

Pintura de Ligagao
Generalidades

A pintura de ligacdo consiste numa pintura ligante, que recobre a camada da base (macadame
seco) dos remendos e/ou o pavimento existente (capa asfaltica), e tem por fungdo proporcionar
a ligacdo entre a camada existente e a nova capa de regulariza¢do e de rolamento ( C.B.U.Q.).

Materiais

O material utilizado para a pintura de ligagdo é derivado do petréleo, conhecido como emulsdo
asfaltica RR-2C, a taxa de aplicagdo do material devera ser na ordem de 0.6L/m?.

Equipamentos

A pintura de ligacdo sera executada apds a base estar perfeitamente limpa e seca, utilizando-se
para tal o caminhdo espargidor.

Execucgdo

O material betuminoso devera ser aplicado de maneira uniforme, sempre através de barras de
aspersdo e sob pressdo. Antes do inicio da distribuicdo do material deve-se verificar se todos os
bicos da barra de distribuicdo estdo abertos. A aplicacdo podera ser executada manualmente
utilizando-se a caneta sob pressdo acoplada ao caminhdo espargidor.

A drea a ser pintada deve estar seca ou ligeiramente umedecida. E vedado proceder ao servico
com a superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja inferior a 10° C ou ainda em
condicOes atmosféricas desfavoraveis.

A drea que apresentar taxas abaixo da minima especificada devera receber uma segunda
aplicacdo de forma a completar a quantidade recomendada.



Nao se deve permitir o transito sobre a superficie pintada.

Critérios de medicdo para pagamento da pintura de ligagao

A pintura de ligacdo sera medida em (m?) de servico realizado.

Revestimento em Concreto Asfaltico — modificado por borracha de pneu AB8
Generalidades

Concreto asfaltico com asfalto-borracha é uma mistura executada a quente, em usina
apropriada, com caracteristicas especificas. E composto por agregado graduado, cimento
asfaltico modificado por borracha moida de pneus e, se necessdrio, material de enchimento,
filer, e melhorador de adesividade, sendo espalhada e compactada a quente. O concreto
asfaltico com asfalto-borracha pode ser empregado como revestimento (capa), camada de
ligacdo, binder, regularizacdo ou reforco estrutural do pavimento

Materiais
Material Betuminoso

Devera ser empregado como material betuminoso o cimento asfaltico de petréleo (CAP
modificado por borracha de pneu ABS) .

Os cimentos asfalticos de petréleo modificados por adi¢cdo de borracha moida de pneus devem
possuir as seguintes caracteristicas:

a) o teor minimo de borracha deve ser de 15% em massa, incorporada no ligante asfaltico; é
expressamente proibida a industrializacdo na prépria obra, sem acompanhamento laboratorial,
equipamentos adequados, condicdo técnica e principalmente sem os requisitos basicos para
garantir a seguranga ao meio ambiente;

b) o ligante asfalto-borracha deve atender aos requisitos apresentados EM NORMA;

c) o tempo maximo e as condi¢ées de armazenamento e estocagem do asfalto-borracha, para
diferentes situacOes, devem ser definidos pelo fabricante;

d) a garantia do produto asfaltico por carga deve ser atestada pelo fabricante através de
certificado com as caracteristicas do produto.

Todo o carregamento de asfalto-borracha que chegar a obra deve apresentar por parte do
fabricante ou distribuidor o certificado de resultados de andlise dos ensaios de caracterizagdo
exigidos pela especificagdo, correspondentes a data de carregamento para transporte com
destino ao canteiro de servico. Deve trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo
e quantidade do seu conteldo e distancia de transporte entre a fabrica e o canteiro de obra.

Agregado Graudo

O agregado graudo deve ser de pedra britada, com particulas de forma cubica ou piramidal,
limpas, duras, resistentes e de qualidade razoavelmente uniforme. O agregado deverd ser isento
de pd, matérias organicas ou outro material nocivo e ndo deverd conter fragmentos de rocha
alterada ou excesso de particulas lamelares ou chatas.



Agregado Miudo

O agregado miudo é composto de pedrisco e pd de pedra, de modo que suas particulas
individuais apresentem moderada angulosidade, sejam resistentes e estejam isentas de torrdes
de argila ou outra substancias nocivas.

Composicao da Mistura

A faixa granulométrica a ser empregada deve ser selecionada em funcdo da utilizacdo prevista
para o concreto asfaltico com asfalto-borracha. Caso a mistura asfaltica seja utilizada como
camada de rolamento, deve-se conferir especial atencdo a selecdo da granulometria de projeto,
tendo em vista a obtencado de rugosidade que assegure adequadas condi¢des de seguranca ao
trafego.

As porcentagens de ligante se referem 4 mistura de agregados, considerada como 100 %. Para
todos os tipos a fragdo retida entre duas peneiras consecutivas, deverd ficar na ordem de 5,6%
(com tolerancia de +- 0,3%). A percentagem de ligante porém, podera variar conforme o traco
elaborado pela empresa executora, devendo sempre respeitar as normas especificas vigentes.

A apresentacdo do projeto de mistura asfdltica e dosagem para cada camada pela CONTRATADA,
é requisito fundamental para o inicio dos servicos, bem como seu respectivo laudo técnico.

Critérios de medig¢do para pagamento do C.B.U.Q

A Pavimentac3o serd medida em (m3) de C.A.U.Q aplicada na pista, sendo para isso necessaria
a comprovacao do quantitativo aplicado através ensaios através de furos de sondagem para
afericdo das espessuras e acompanhamento in loco, verificando a espessura largadas na pista,
bem como verificacdo dos tickets de pesagem emitidos no carregamento dos respectivos
caminhdes de transporte.

Execugao

O revestimento sera em C.A.U.Q. (Concreto Asfaltico Usinado a Quente) — com adicdo de
borracha, deve obedecer a faixa C especificada pelo DNIT.

O C.A.U.Q. sera executado sobre a superficie apds a realizagdo da pintura de ligagdo. O C.A.U.Q.
devera deixar a usina a uma temperatura de no maximo 175°C, e chegar no local da obra a uma
temperatura ndo inferior a 165°C.

O transporte deste material devera ser feito através da utilizacdo de caminhdes providos de
cacamba metalica juntamente com lonas para a prote¢do e conservagdo da temperatura.

Para o projeto em questdo, serd utilizada uma camada de 2 cm em média para correcdo das
irregularidades existentes na pista e apds a colocacdo de 4 cm de espessura de capa.

A aplicacdo do C.A.U.Q. sobre a pista devera ser realizada com o auxilio da vibroacabadora,
obedecendo a espessura do projeto. A rolagem deverd ser feita com a utilizacdo do rolo
pneumatico e o fechamento com o rolo liso (tandem).

A rolagem deve ser iniciada a temperatura de 150°C e encerrada sem que a temperatura caia
abaixo de 80°C. A compactacdo devera ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente



para o centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada pelo menos a
metade da largura de seu rastro da passagem anterior.

Nas curvas, a rolagem devera progredir do lado mais baixo para o lado mais alto, paralelamente
ao eixo da guia e nas mesmas condi¢des do recobrimento do rastro.

Os compressores nao poderdao fazer manobras sobre a camada que estd sofrendo rolagem. A
compressao requerida em lugares inacessiveis aos compressores sera executada por meio de
soquete manual ou placa vibratéria.

As depressOes ou saliéncias que aparecerem apéds a rolagem deverdao ser corrigidas pelo
afrouxamento e compressao da mistura até que a mesma adquira densidade igual ao material
circundante.

A empresa que executara o servigo deverd realizar ensaios de granulometria, Teor de asfalto e
betume, Ensaio de caracteristicas Marshall ( indice de vazios, estabilidade e Fluéncia).

SINALIZACAO
Sinaliza¢Ges Verticais

A sinalizacdo vertical devera ser implantada observando-se os detalhes definidos no projeto e,
as placas devem formar um angulo entre 90° e 95° com o sentido do trafego.

Nas placas de ruas, o nome da rua deverd estar em ressalto na placa, sendo do mesmo material
da placa. Nao serd permitido a colagem de adesivo para a identificacdo do nome da rua.

Poste em Ac¢o

Para o poste devera ser utilizado aco galvanizado didgmetro 75 mm, nas dimensdes especificadas
em projeto.

Placas e Acessorios

As chapas para placas de sinalizacdo deverdo ser zincadas (minimo de 270 g de zinco/m?). As
placas terdo uma face pintada na cor preta semi-fosca, e a outra face nas cores padrdes.
Conforme normas e especificagdo em planta.

Sinalizagdo Horizontal

A superficie de revestimento que ird receber a aplicacdo da sinalizacdo horizontal devera estar
seca e isenta de material solto ou pd. A temperatura ambiente devera estar compreendida entre
10°C a 40°C. A temperatura do revestimento ndo devera ser superior a 60°C e a umidade do ar
inferior a 90%.0 projeto de sinalizagdo deve

seguir as instrucdes do projeto de sinalizagdo, bem como o prescrito no CODIGO DE TRANSITO
BRASILEIRO.



SERVICOS COMPLEMENTARES
LIMPEZA FINAL DA OBRA

Serd realizada a limpeza final da obra nas laterais da via, utilizando equipamentos necessarios e
mao de obra para a remocdo de entulhos deixados pela execuc¢do dos servicos de drenagem
pluvial, pavimentagao asfaltica e pintura de sinalizagdo vertical e horizontal, incluindo as placas,
telas e instrumentos de seguranca utilizados durante o periodo de execugao do sub-trecho.

LAUDO TECNICO

A empresa executora devera entregar Laudo Técnico com ART, atestando espessura, densidade
e teor do CAP na mistura. Os pontos no local para a remocdo dos corpos de prova deverdo ser
fornecidos pelo Fiscal da obra, sendo no minimo 03 pontos aleatérios em cada trecho de
pavimentagao.

SINALIZAGAO DA OBRA

A empresa contratada é responsavel pela sinalizacdo da obra, indicando a movimentacao de
mdaquinas e pessoal na pista, ainda a contratada é responsavel por todo e qualquer incidente
gue aconteca, pois é de sua responsabilidade a correta sinaliza¢do, e informacao do canteiro de
obras.

COMPLEMENTACAO

A obra devera ser entregue com seus equipamentos testados, em bom funcionamento, limpa,
livre de entulhos e pronta para ser utilizada. A empresa compromete-se por cinco anos pelos
consertos e reparos necessarios que forem relacionados ao mau funcionamento ocasionado
pela ma execugao.

OBSERVACOES:

- Todos os servigos e materiais empregados deverao ser executados e estarem de acordo com
as normas do DNIT e ABNT.

- Antes de iniciar a obra, a fiscalizacdo, ou profissional habilitado contratado pela Administracdo,
devera ser avisada para a mesma repassar as informagdes necessdrias para a Empresa
Executora, para a mesma ficar ciente de que o projeto ndo podera sobre nenhuma alteracao, so6
serd aceito alteragdo no projeto mediante aviso prévio com foto, ficando de responsabilidade
da empresa todos os custos (projeto, guias etc.) referentes as alteragées caso ndo faca o aviso
prévio.

Maravilha (SC), 12 de margo de 2024.

JORGE LUIZ DUMMER

Eng?. Civil - CREA/SC: 043.926-0



