SINAPI

03.PAVI.BASE.107/01 102470 EXECUGAO DE IMPRIMAGCAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF _11/2019 M2
12/2023
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM
COMPOSICAO 83362 BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. CHP 0,001000
AF_08/2015 269,18| 0,26918
COMPOSICAO 89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,001700
! ! ! - ! 126,35( 0,214795
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.
COMPOSICAO 5839 AF 0672014 CHP 0,002000 9,89| 0,01978
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO.
COMPOSICAO 5841 AF 0672014 CHI 0,004000 497| 0,01988
COMPOSICAO 89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,004100
! ! ! - ! 44,97( 0,184377
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM
COMPOSICAO 91486 BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. CHI 0,004900
AF_08/2015 67,49( 0,330701
COMPOSICAQ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005800 20,21| 0,117218
ANP reg sul |ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 KG 1,200000 4,746807| 5,696168
6,852099

SINAPI referéncia = 12/2023 - com desoneragdo
ANP : referéncia para regido sul, JAN/2024, com alicota de 17% de ICMS, no insumo (asfalto diluido CM-30)

Regido Sul = 4,05710

4,05710*17%= 4,7406807




SINAPI

03.PAVI.BASE.109/01 104375 EXECUCAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF 11/2019 M2
12/2023
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM
COMPOSICAO 83362 BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. CHP 0,000400
AF_08/2015 269,18| 0,107672
COMPOSICAO 89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,001700 126.35| 0.214795
) 7
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO.
COMPOSICAO 5839 AF 06/2014 CHP 0,002000 9,89 0,01978
COMPOSICAO 89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,003800 44.97| 0170886
’ 7
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO.
COMPOSICAO 5841 AF 06/2014 CHI 0,004000 497| 001988
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM
COMPOSICAO 91486 BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. CHI 0,005100
AF 08/2015 67,49| 0,344199
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005500 20,21| 0,111155
ANP reg sul |EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA KG 0,450000
4 3,001202| 1,350541
2,338908

SINAPI referéncia = 12/2023 - com desoneragdo
ANP : referéncia para regido sul, JAN/2024, com alicota de 17% de ICMS, no insumo (Emuls3o asfaltica RR-2C)

Regido Sul = 2,56513

2,56513 * 17% = 3,0012021




