Notas Gerais

Materiais: Recobrimentos:

= AGO.ccverireieivees CASO e CABO = Vigas...ccoeevnnnl 2.3Cm

— Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm?) - Eilgres...............: g-gcm

_ _ 2 — LajeSeiin .Ocm
Concreto Sapatas......: 30 MPa (300 kgf/cm®) _ Sopatas....... 5 Oerm

— Deve ser mantido cura dmida do concreto por / dias

— Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias

— SO poderdo ser executadas paredes apés 28 dias da concretagem

— Deve ser utilizado espagadores pldsticos para garantir o recobrimento dos elementos
— Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros
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BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
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- Concreto Sapatas......: 30 MPa (300 kgf/cm²)
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- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
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- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
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- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
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- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
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- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
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