Resumo de materiais oemte | Convencdo dos pilares

Niveis dos Pavimentos

Pavimento: Nivel-06 ‘ Nvel Coberta ‘ PILAR QUE CONTINUA
Elementos Volume (m3) | Formas (m2) | J E— L |
Vigas 2,43 28 q L PILAR QUE MORRE
Pilares — (Ver obs.) 0,83 15 ‘VOC_é;eSta%f _ j i sapasermard |
Laje 3,18 26 | aqu g [ 7 ‘ _
Totd 6,44 69 Sl Notas Gerais
Observagdo: O volume quantificado de concreto dos ‘ & - ‘ Materiais: Recobrimentos:
pilares € do topo das vigas inferiores até o fundo das j‘,’fff’e'«o"y ] i
vigas deste pavimento ‘ 5 . ‘ - AQO CAS0 e CA6O - Vl'g(]S ................. : 2.5em
e [ — Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm?) - E"?res--~--~--~-----1 g.gcm
| o [ 1] | — Concreto Sapatas......: 30 MPa (300 kgf/cm®) R ~em
o - g — Sapatas............: 9.0cm
| e | — Deve ser mantido cura dmida do concreto por 7 dias P
?J!fe'n?B ";:‘qu ot . — Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias
| 8 ]‘| T |[ | — SO poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem
] — Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos
| = | Pag P para g
S - Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros
U Nivel +3,04m u
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AutoCAD SHX Text
- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros

AutoCAD SHX Text
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Observação: O volume quantificado de concreto dos pilares é do topo das vigas inferiores até o fundo das vigas deste pavimento
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