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' Resumo de materiais

Notas Gerais

Materiais:

= AGO.eeveeerieiecreeeeet. CADOD € CABO
— Concreto Estrutura....: 30 MPa (300
— Concreto Sapatas....... 30 MPa (300

Recobrimentos:

= VigaS..oeeriiennnt 2,0Cm
kgf/cm?) — Pilares............... 2.5cm
kg /cm?) — Lajes.iiniinnnn, : 2.0cm
- Sapatas.............: 3.0cm

— Deve ser mantido cura dmida do concreto por 7 dias

— Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias

— S0 podero ser executadas paredes

apbs 28 dias da concretagem

— Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos

— Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros
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MUNICIPIO DE MARAVILHA / SC

OBRA:

CIOADE [1AS CRIANCAS

PROJETO ESTRUTURAL
RAMPA — CAIC

RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL CASSOL BASSO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / SC: 112.213-2

ASS. RESP. TECNICO:

ESPECIFICAGOES:

PLANTA: LOCAGAO DAS SAPATAS; DETALHAMENTO DAS SAPATAS

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE MARAVILHA/SC

ASS. DO PREFEITO: FOLHA:

LOCAL:

AVENIDA MARAVILHA

MUNICIPIO DE MARAVILHA
CNPJ 82.821.190/0001-72

DESENHO: N° DESENHO:

RAFAEL CASSOL BASSO

Engenharia/Projetos 2023/Maravilha

DATA: AREA: ESCALA:
Dezembro / 2023 16,28 m* 1:50/1:25
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- Pilares...............: 2.5cm
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- Aço.............................: CA50 e CA60
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- Concreto Sapatas......: 30 MPa (300 kgf/cm²)
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- Vigas.................: 2.5cm
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- Deve ser mantido cura úmida do concreto por 7 dias
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- Deve ser mantido o escoramento por no mínimo por 21 dias
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- Só poderão ser executadas paredes após 28 dias da concretagem
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- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
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- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
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