Resumo de materiais

RESUMO DE AGO
. LAJE NIVEL 06
T AGO BITOLA PESO
(6]
~ (mm) (kg)
3 H 60 5 -
°le 50 6.3 179
-2 12 N1 263 CH5| C=100 8 _
3 6T 16
P 88 ']O —
al
N~ o
~o
2 nr 12 N1 $6.3 CH5 C=100 Peso Total 179 kg
(] 6 16
® 88
w
5|, B Legenda: Ferragem
" -
o © || quantidade de barras quantidade de burrug de armadura de pele
e S diimetro da barra em milimetros em cada face da viga .
& 2 19 N1 ©6.3 cH5| ¢c=100 | armadura de pele em ambos os lados da viga
-] I m‘f [ «® ] . 6™ T8 6 2N1 910 C=360 ‘ osigdo da barra
— 5 — v — — |comprirr%ent<% da_barra
h _ em cenumetros —
3 o 3 19 N1 863 _ cis c=100 posicio da ferragem 2X2 N4 @5 C=215
v < = 12 N4 @3 CH5  C=220 | comprimento_{otal da_barra
o fé °n 12 N2 863 Ci15  C=100 , 12 N3 @63 cMs o250 & 206 ' quantidade de_estribos dismetro da barra em milimetros
© > © 86 236 12 N2 @6.3 cCH15| €=100 diGmetro do estribo em milimetros
o o [3) 7™ Tge 17 espagamento dos_estribos
3 ~ 8 |en? gentlmetros :
@ @
] sl ] oL [ ] ] [ 16 N2 @5 C/15 C=100
L] © L] ~ L L] L] L . .
- o | comprimento total do estribo
z z em centimetros
o ® posicto do estribo
Materiais: Recobrimentos:
- D D D D . . — D D D D : = AGO. et : CAS0 e CA60 - Vigas.....cceeeerenl 2.5cm
— Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm?) — Pilares................ 2.5cm
— Lajes : 2.0cm
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— Deve ser mantido cura Gmida do concreto por 7 dias
D D , , D D , — Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias
— S0 poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem
— Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos
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ENDEREGO:

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

Fone/Fax: (0%*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88

MUNICIPIO DE MARAVILHA / SC

OBRA:

PROJETO ESTRUTURAL

ADEQUAGOES DE ACESSIBILIDADE
NA PARTE FRONTAL - CEMI

CIOADE [AS CRIANCAS

Y . . Y RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ASS. RESP. TECNICO:
: . et : . ort ENGENHEIRO CIVIL

Armadura da laje: Positiva Armadura da laje; Positiva o) s 12ms
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AVENIDA MARAVILHA ENPy 55601 150000172
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RAFAEL CASSOL BASSO Engenharia/Projetos 2023 /Maravilha Dezembro / 2023 191,65 m? 1:50/1:25 2 1 / 45
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