Resumo de materiais oembE | Convencdo dos pilares

Niveis dos Pavimentos

Pavimento: Superior ‘Vocé st Smr | PILAR QUE CONTINUA
Elementos Volume (m3) | Formas (m2) ‘qqui % - R | |
Vigas 0,92 7.0 Bl PILAR QUE MORRE
Pilares — (Ver obs.) 0,27 6,0 ‘ '—}'%M[ ‘
Laje 2,17 12,0 g |- ; ,
i sw T ma] wa L., | Notas Gerais
O‘ﬁ)sewogﬁg: (’z volu(;ne q-uontif‘icfodp de c;)/ncre;o gosd ‘ 8 ] ‘I BNEIOTIMP | ‘ Materiais: Recobrimentos:
pilares € 4o topo das vigas nreriores ate O Tundo aas ‘ < .
vigas deste pavimento | | = AGO. CASO e CA60 - Vl'gqs .................. 2.5¢cm
L - - - 0 _ — Concreto Estrutura....: 30 MPa (300 kgf/cm?) — Pilares.............. 2.5¢m
— Concreto Sopot'os......: 30 MPG (300 kgf/cm?) | } é?;;(']; '''''''''''''''''''''''''''' 25(())Ccr:n
— Deve ser mantido cura Umida do concreto por 7 dias
— Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias
— S0 poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem
— Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos
— Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros
Nivel +3,10m
| N i
Corte A-A
J EDIFICAGAO EXISTENTE
P1 P2
In - ] vs-1, 200 30/20 30/20 n "
e | |
E éA 20 158 20 132 20 Aj
g o o o
_ = (a1] S JbL. 2 L. 3| [Escada
o ‘N L1 ° L2 | |Desce
O o h=12 q.- h=12 u?
) ' 0N )
’6 g vS-2| 2040 > S EDIFICACAO EXISTENTE
o & | |
H . P5 P6
30/20 30/20
aj
EDIFICAGAO EXISTENTE
| || EDlFlCAQAO NOVA ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC
[,} [7} AM P LlA(;AO BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
|| ‘ IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
j Ij SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
] "% Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
CNPJ 00.961.206/0001-88
MUNICIPIO DE MARAVILHA / SC
[ -
OBRA:
CIATE DAS CRIANEAS RAMPA — CAIC
RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL CASSOL BASSO ASS. RESP. TECNICO:
ENGENHEIRO CIVIL
] - CREA / SC: 112.213-2
ssrereacces: PLANTA DE FORMAS: SUPERIOR
Y :
Planta de formas: Superior i ————
Escala. 1:50 _ AVENIDA NARAVLHA Q) 625711900172 |
| " el oassol esso N Engernaro/Pretos 2023/ Maraihe | Desembro / 2023 | 1628 mt | 150/125 41 / 45



AutoCAD SHX Text
EDIFICAÇÃO NOVA AMPLIAÇÃO

AutoCAD SHX Text
EDIFICAÇÃO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
EDIFICAÇÃO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
EDIFICAÇÃO EXISTENTE

AutoCAD SHX Text
RAFAEL CASSOL BASSO ENGENHEIRO CIVIL CREA / SC: 112.213-2

AutoCAD SHX Text
PLANTA DE FORMAS: SUPERIOR

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO DE MARAVILHA/SC

AutoCAD SHX Text
41/45/45

AutoCAD SHX Text
RAFAEL CASSOL BASSO

AutoCAD SHX Text
Engenharia/Projetos 2023/Maravilha

AutoCAD SHX Text
Dezembro / 2023

AutoCAD SHX Text
1:50/1:25

AutoCAD SHX Text
MUNICÍPIO DE MARAVILHA CNPJ 82.821.190/0001-72 

AutoCAD SHX Text
AVENIDA MARAVILHA

AutoCAD SHX Text
PROJETO ESTRUTURAL

AutoCAD SHX Text
16,28 m²

AutoCAD SHX Text
RAMPA - CAIC

AutoCAD SHX Text
X

AutoCAD SHX Text
Y

AutoCAD SHX Text
Recobrimentos:

AutoCAD SHX Text
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- Todas as cotas em centímetros, exceto cotas de níveis que estão em metros
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- Deve ser utilizado espaçadores plásticos para garantir o recobrimento dos elementos
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Observação: O volume quantificado de concreto dos pilares é do topo das vigas inferiores até o fundo das vigas deste pavimento
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