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DEPÓSITO

BLOCO EXISTENTE
Quadro de disjuntores
existente no interior da
sala de informática

Eletrocalha com linhas
de dados, passar o
condutor do videoporteiro
por esta eletrocalha até
a secretaria onde se encontra
a unidade interna do video porteiro

1 Condutor segue até
a secretaria onde está

o videoporteiro
Os outros 2 vão até a central

de monitoramento por cameras Unidade externa dos aparelhos
de ar condicionado, realocar
para a parede lateral

Caixa TB, liga o quadro de
disjuntores na sala de
informática com os
eletrodutos externos
Linha energia

Luminária

Caixa PVC 4x4"
octogonal

instalada na laje

Caixa condulete E
liga eletroduto embutido
com eletroduto de aço
aparente

Eletroduto PVC corrugado
flexível reforçado instalado
embutido na laje

Laje rampa
do 2° pavto

Caixa C no segundo
pavto h=5 metros
Linha energia

Caixa C no segundo
pavto h=5 metros

Linha dados

Caixa LB liga o eletroduto
externo à eletrocalha de
dados no interio da sala
de informática

Porta de acesso
ao 1° pavto (térreo)

Porta de acesso
ao 2° pavto

Vai para perfilado fixo
sob as tesouras
Linha energia

Vai para perfilado fixo
sob as tesouras

Linha dados

Notas:
1. Os condutores dos circuito de energia nº1 deverão ser livre de halogenos, desta forma as isolações e

cobertura dos cabos devem ser:
1.1. Cabos para tensões 0,6/1,0 kV isolados em HEPR com cobertura em SHF1
1.2. Exemplos comercias são os cabos da linha Atoxsil da SIL Cabos, cabos da linha Corfitox da Corfio e

cabos da linha Superatox da Cobrecom.
2. Os eletrodutos aparentes na parede deverão ser de aço galvanizado a quente, normatizados pela

NBR5597 ou NBR5598. Utilizar eletrodutos de 1" ou 25mm. Os eletrodutos de aço deverão ser aterrados
no barramento de T do quadro de disjuntores presente na sala de informática

3. Os perfilados deverão ser de aço galvanizado
4. Eletrodutos embutidos em concreto deverão ser em PVC corrugado reforçado
5. As caixas conduletes instaladas de forma aparente deverão ser em liga de aluminio fundido (ou aço

carbono). NÃO UTILIZAR PVC RÍGIDO
6. É de responsabilidade do executor antes de realizar a compra dos materiais verificar a compatibilidade de

roscas e encaixes entre os materias utilizados
7. No ponto de instalação do porteiro deve-se utilizar 1 caixa 4x2 para o mesmo. Neta caixa não é

necessário instalar tomada mas deve possuir a fiação da linha elétrica para ligar o equipamento.
8. Verificar a altura de inserção de tomadas, caixas e outros na prancha de projeto. A indicação de altura é

em relação ao piso do pavto em que se encontra a tomada/ponto/caixa. Salvo indicado por nota ou outro
tipo de indicação.

9. Verificar a bitola e quantidade de eletrodutos indicados em prancha, as vezes estão indicados junto a linha
de chamada da fiação que passa por este eletroduto;

10. Condutores não indicados terão bitola de 2,5 mm²
11. Eletrodutos de PVC não indicados terão bitola 3/4"
12. Eletrodutos de aço não indicados terão bitola 1"
13. Perfilados sem indicação deverão ser de 38x19 mm
14. Verificar a descrição das luminárias no memorial descritivo
15. Os eletrodutos de aço devem seguir a NBR 5598 ou NBR 5597
16. Os eletrodutos plasticos deverão ser normatizados NBR 15465
17. Os condutores deverão seguir o seguinte código de cores

17.1. Fase A - Preto / Fase B - Branco / Fase C - Vermelho
17.2. Neutro - Azul claro
17.3. Terra - Verde
17.4. Retorno - Amarelo ou cinza

18. Todas as tomadas devem seguir o padrão NBR14136

Instalar disjuntor monopolar e iIDR bipolar p/ circuito da guartia

Guarita

A: 191,65m²
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ESCADA

BLOCO EXISTENTE

CERCA/MURO DIVISA

ACESSO FRONTAL

ÁREA DE ACESSO

PATAMAR DE ACESSO

Ponto para vídeoporteiro
1 caixa 4x2" para linha
elétrica e linha dados
h =1,5m

Ponto para cameras
h=3m

1 cabo entre guarita
e ponto do portão

Ponto para boteira de
 abertura do portão

h=1,1m

Tomada no teto (forro)
para ligação do detector

de metais

Perfilado linha de dados
Instalado sob as tesouras

Perfilado linha de energia
Instalado sob as tesouras

5 m em relação ao piso
do térreo

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ENTRE RIOS-SC

D2/2024/MARAVILHA INDICADA

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

Fone/Fax: (0**49) 3664-0282
89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

CNPJ 00.961.206/0001-88
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