oEMME | Resumo de materiais Convencdo dos pilares

Niveis dos Pavimentos

| ot oot | Pavimento: Nivel-04 PILAR QUE CONTINUA
| J S L | Elementos Volume (m3) | Formas (m2)
S Vigas 1,89 22 PILAR QUE MORRE
| j Ml 08— i | Pilares — (Ver obs.) 1,33 24
| 8 | e | Laje 2,03 14
! vl Total 5,25 60
. © - [ - Observagdo: O volume quantificado de concreto dos .
Vocg;estd% — j‘,’fif’e'ﬂo‘: ———] ‘ pilares é do topo das vigas inferiores até o fundo das NOJ[aS Gera|s
aqu = . vigas deste pavimento .. .
| Nvse 03 || Materiais: Recobrimentos:
| | P | — ACO.eeereereerereccrsennnennet. CASO & CABO — VigQS...eosernnent 2.5Cm
i o | — Concreto Estrutura..... 30 MPa (300 kgf/cm’) - Pilgres...............: 2.5¢m
| el do 13 ] Bl — Concreto Sapatas....... 30 MPa (300 kgf/cm?) " LS 2.0cm
terreno  {nivel 01 _ o _ — Sapatas.............: 9.0cm
| S T ] | — Deve ser mantido cura dmida do concreto por 7 dias
g | I | & — Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias

. - . _ >yvT o T — S0 poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem
— Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos
— Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros

ED\F\CAQ/NXO EXISTENTE
P1
I__ 25/35 D
1. V1 14140 l P2
Rebaixada —70cm 'I;I 25135
om 20/20
50
o Q Topo do pilar rebaixado —70cm
Q 9
9 &
< I~
il 0 ] ] ]
< | P6 P7 P9
> & 25/35 P10 P11 25/35 25/35
14/50 14/50
|:| [] = ] ]
P13 P14 P15 P16
P12 25/25 30/14 30/20 30/20
25/35
3 ~ ,
P1 9 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC
28/28 P 20 BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
30/14 ‘ IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
V R8 14/40 V2 V R6 (| | SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS
E*******Q**** ————— . 1:/4()7{k714£07l-l'T2Al777I:|7ﬁl~777777774 - E"‘DEREQO:AE]'d da Cunha. 160 - Cx. P. 47 - Cent
< V. £uchides da Lunhna, - (X, K. - centro
58l1287 L“ 58;1288 30/14 T 53/2282 5 89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina
R4 14 122.2 14 T_‘> T Fone/Fax: (0*¥*49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br
h=12 o T_> ° = < CNPJ 00.961.206/0001-88
T 3 @ 2 ,
Rampa {sobe para ?_ L1 ‘q_- ? hR132 <
e TR 0 h=12 O ) 2 ’
| .
VR7 140 | v3 ~|| VR5 140 5 MUNICIPIO DE MARAVILHA / SC
e o I e A == = === - - = = = — A — O
] ] = O B T g B) ]
P27 P28 P25 P26 P29 Ly P31 P32 P34
25/35 25/35 30/21 30/28 25/35 25/35 25/35 25/35
OBRA:
< . PROJETO ESTRUTURAL
MIOADE DAS PRIANTAS ADEQUAGOES DE ACESSIBILIDADE
P35 P36 NA PARTE FRONTAL — CEMI
] 14/30 14/30 - .
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