S12

B=100cm
L=100cm
H=30cm

Vol.: 0,30m3

H

S27

B=100cm
L=100cm
H=30cm

Vol.: 0,30m3
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25/35
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25/35

PORTICO EXISTENTE

% Planta: Locacdo das fundaces

Escala. 1:50
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DETALHE

OBS: A empresa executora deverd executar sondagem SPT no
local em pelo menos trés pontos a fim de comprovar a
Tensdo Admissivel do Solo.

Notas Gerais

Materiais: Recobrimentos:

— AGO..ceerieeirieeen s CABO € CAGO = Vigas...coccovienn. : 2.5em

— Concreto Estrutura..... 30 MPa (300 kgf/cm?) - Eilgres...............: g'gcm

B , 2 — Lajeseiinnns : 2.0cm
Concreto Sapatas......: 30 MPa (300 kgf/cm®) _ Sapatas... 5 dern

— Deve ser mantido cura dmida do concreto por 7 dias
— Deve ser mantido o escoramento por no minimo por 21 dias
— S0 poderdo ser executadas paredes apds 28 dias da concretagem

— Deve ser utilizado espagadores plasticos para garantir o recobrimento dos elementos

— Todas as cotas em centimetros, exceto cotas de niveis que estdo em metros

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ENTRE RIOS-SC

BOM JESUS DO OESTE-CAIBI-CAMPO ERE-CUNHA PORA-CUNHATAI-FLOR DO SERTAO
IRACEMINHA-MARAVILHA-MODELO-PALMITOS-RIQUEZA-ROMELANDIA-SALTINHO
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SAO MIGUEL DA BOA VISTA-SAUDADES-TIGRINHOS

ENDEREGO:

Av. Euclides da Cunha, 160 - Cx. P. 47 - Centro

89.874-000 - MARAVILHA - Santa Catarina

Fone/Fax: (0**49) 3664-0282- e-mail:amerios@amerios.org.br

CNPJ 00.961.206/0001-88

CIOADE [1AS CRIANCAS

MUNICIPIO DE MARAVILHA / SC

OBRA:

PROJETO ESTRUTURAL
ADEQUAGOES DE ACESSIBILIDADE

| NA PARTE FRONTAL - CEMI

ASS. RESP. TECNICO:

RESPONSAVEL TECNICO: RAFAEL CASSOL BASSO

ENGENHEIRO CIVIL

| |
Sapatas 7
| |
| = Legenda Observagao
| & | : ~ : : : N
| VIGA DE FUNDAGHO gs | dimensdo das sapatas - Considerou—se para o dimensionamneto das sapatas uma Tensdo
=g Nome da Sapata Admissivel do solo iqual a 2,0 Kgf/cm?
ERI1
a+
<C
| " 28 B = xx cm _ Lorqura - Sapatas deverdo ter a sua base assentada d pelo menos 1,20m de
55 L = xx cm _Comprimento profundidade;
b & % H = xx cm __ Atura ’
2 : Vol d t P ~
| z'ésiNSSE NASCE NA SAPATA © Yol.. xx m3 _Vaume do corcret - 0 Fundo das valas deverd ser compactado em toda a sua drea
| | utilizando equipamento de compactagdo;
| |
| SAPATA | - Apds a compactagdo do fundo, deverd ser aplicado camada de
| | concreto magro de no minimo 5 cm de espessura;
‘ Qs ‘
N
L
| 3 = QQ\fﬁ |
&3 N |
| g \/ |
‘ FLADO DA SAPATA4l ‘
o ]
EDIFICAGAO EXISTENTE
S01 S02
B=100cm B=100cm
h=1200m h=1200m
=40 cm =40cm
Vol.: 0,48m3 803 Vol.: 0,48m3
B=80cm
h= 80cm
=30cm
Vol.: 0,20m3 805
o e
= cm
e B i S06 510 S11 S07 S0 H =30 om
25/35 P3 25/35 B = 100 B =100 B=80cm Vol. 0.20m3
20/20 L=120om B=100cm B=100cm L =120 om L=80cm o
H =40 CM | =120cm L=120cm H = 40 cm H=30cm D P4 D P5
=4VCm  H=40cm H=40cm =4aJcm Vol.: 0,20m3 14130 14130
Vol.10,48m3 vy 0,48m3 Vol.: 0,48m3 Vol.: 0,48m3
S13 S14 S15 S16 S08 S09
B=120cm BZ1%0em B =80cm B =80cm B=80cm =
L=120cm L=100cm = . L=80cm B=100cm
= S5 o A= 30 om L =80 om L =80 cm [ ] [] L=80cm | [} [] | C=1206m
Vol.: 0,5 m3 Vol.: 0,3 m3 H=30cm H=30cm Vol.: 0.20m3 H=40cm
Vol.: 0,20m3 Vol.: 0,20m3 P10 P11 P7 = P8 Vol.: 0,48m3
14/50 14/50 25135 14/30 P9
] = O m | £S
P14 P15 P16 25/35 25/35
P13 30114 30/20 30/20 S21 S22
25/25
520 B=80cm B =80 cm S23 S24
B=80cm L=80cm L =80 B=80cm B=80cm
HSoam  L-30em H=30 cm =30 L =80 cm
= Vol.: 0,20 . = =
Vol.: 0,20m3 ol:: 0,20m3 Vol.: 0,20m3 Vol.: 0,20m3 H =30 cm
S17 818 819 Vol.: 0,20m3
2=apon 2= seem = .
=80 cm =80cm -
H=30cm I:l P17 H=30cm I:l P18 H=30cm I:l = I:l = |:|
Vol.: 0,20m3 28/28 Vol.: 0,20m3 28/28 Vol.: 0,20m3
P19 P21 P22
28/28 30/14 =
BS-Z'I%O om S25 S30 :E(,)%? 28/28 BS—31%0 cm 5)%43
= B=80cm L=120 cm 14/30
L=100cm B=80cm = =
H= Som D-80em Lz80em B =80 cm H=40cm S33 S34
Vol.: 0,30m3 H=30cm Vol.: 829 L=80cm ol.: 0,2om - B=100cm
_ ol.: 0,20m3 H =30 B=80cm L=120
Vol.: 0,20m3 _ cm S31 L =80 om cm
B=100cm Vol.: 0,20m3 B =100 H = 30 H=40cm
L=120cm = =150 cm =s0cm | mm Vol.: 0,48m3
D ] D P26 D H=40cm P30 D L=120cm D Vol.: 0,20m3 D ,
P28 P25 3028 S36 Vol.: 0,48m3 3014 H =40 cm P32
25/35 30/21 < Vol.: 0,48m3 P33 P34
B=80cm P29 25/35 25/35
L=80cm P31 30/14
H=30cm 25135
P35 Vol.: 0,20m3 25035
'—I 14/30 |:| P36
835 14/30
B=80cm
L=80cm
H=30cm
Vol.: 0,20m3

CREA / SC: 112.213-2

ESPECIFICAGOES:

PLANTA: LOCAGAO DAS FUNDAGOES

PROPRIETARIO:

MUNICIPIO DE MARAVILHA/SC

LOCAL:

AVENIDA MARAVILHA

ASS. DO PREFEITO:

MUNICIPIO DE MARAVILHA
CNPJ 82.821.190/0001-72

DESENHO:

RAFAEL CASSOL BASSO

N° DESENHO:

Engenharia/Projetos 2023/Maravilha

DATA: AREA: ESCALA:

Dezembro / 2023 191,65 m* 1:50/1:25

FOLHA:
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